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TERMO DE REFERENCIA - TR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2026

Modalidade: Dispensa Eletronica n® 006/2026

Fundamento Legal: Art. 75, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021

Orgios Demandantes: Prefeitura Municipal de Sio José do Piaui

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a Prestacdo dos Servigos de Elaboragao
do Projeto Técnico de Engenharia para Pavimentacdo de Vias Publicas no Municipio de Sao
José do Piaui — PI, objeto da Proposta Transferegov n° 025238/2026 e do Instrumento n°
7AADLH, a ser celebrado entre o Ministério das Cidades — MCIDADES e o Municipio de
Sao José do Piaui — PI.

1- INTRODUCAO
Este Termo de Referéncia foi elaborado em cumprimento ao disposto no art. 72, da
Lein® 14.133/2021. A contratagdo direta estd prevista no art. 75, I, da Lei n® 14.133/2021.

2-0OBJETO

O presente termo de referéncia tem por finalidade a contratacdo de empresa
especializada para a Contratagdo de empresa especializada para a Prestacdo dos Servigos de
Elaboracdo do Projeto Técnico de Engenharia para Pavimentagdo de Vias Publicas no
Municipio de Sao José do Piaui — PI, objeto da Proposta Transferegov n® 025238/2026 e do
Instrumento n® 7AADLH, a ser celebrado entre o Ministério das Cidades — MCIDADES e o
Municipio de Sao José do Piaui — PI.

3 - JUSTIFICATIVA

A presente solicitacdo justifica-se na necessidade de elaboracao do presente termo de
referéncia tem como justificativa promover e determinar padrdes, para execucao de servicos
Técnicos de Elaboragdo de Projetos de Engenharia para Pavimentacdo de Vias Publicas no
Municipio de Sao José do Piaui. Diante do exposto, resta justificada a contratacdo almejada.
As especificagoes estdo de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Sao José do
Piaui.
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4 — PLANILHA RESUMO E DESCRICAO DOS SERVICOS

Item Descrigao Und | Qtd V. total
Prestacao dos Servicos de Elaboragao do Projeto Técnico
de Engenharia para Pavimentagdo de Vias Publicas,
compreendendo levantamentos topograficos, estudos
1 | geotécnicos, estudos hidrologicos, projetos de engenharia, | Servico | 1 | R$ 28.390,94
memoriais, especificagdes técnicas, or¢amento,
cronograma fisico-financeiro, ART/RRT e demais
especificagdes em anexo.
SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA FONTE DE CUSTOS:
OBJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SINAPI MAIO/2026
LOCAL: SAO JOSE DO PIAUI ORSE ABRIL/2026
FONTE DE RECURSOS: INSTRUMENTO N° 7AADLH/2026/MCIDADES SICRO-DNIT ABRIL/2026
ENCARGOS SOCIAIS: 71,59% - S/ DESONERAGAO (MENS.)
PLANILHA ORGAMENTARIA
PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA
= . PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS FONTE CODIGO UNID. QUANT. UNIT. I TOTAL
1.0 [MAO-DE-OBRA
1.1 |Desenhista projetista com encargos complementares SINAPI 93561 més 0,300 6.037,52 1.811,26
1.2 |Engenheiro Civil sénior com encargos complementares SINAPI 93568 més 0,400 28.762,97 11.505,19
1.3 |Engenheiro Agrimensor com encargos complementares SINAPI 93567 més 0,140 24.559,82 3.438,37
1.4 |Auxiliar de topografo com encargos complementares SINAPI 101389 més 0,100 4.096,15 409,62
1.5 |Topdgrafo com encargos complementares SINAPI 94296 més 0,100 7.974,36 797,44
Custo direto dos salarios (CD) 17.961,88
Sub-total 1: Custo Direto dos salarios x Fator K = 1,4817 26.614,12
2.0 |MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO
21 Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP
i diurno SINAPI 92138 CHP 5,88 104,22 612,81
3.0 |EQUIPAMENTOS
31 Estacéo total eletrénica com precisdo angular de 2", linear de 2 mm e alcance com
i 1 prisma de 3.000 m SICRO E9553 h 10,00 8,58 85,80
3.2 |Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE (I) 9811 més 0,823439 870,00 716,39
Custo direto dos demais itens (CD) 1.415,00
Sub-total 2: Custo Direto dos itens x TRDE = 1,2557 1.776,82
Total geral - Preco de venda PV (Sub-total 1 + Sub-total 2) 28.390,94

Os servicos a contratar serdo de elaboragdao do Projeto técnico para atender a demanda
da Prefeitura Municipal de Sao José do Piaui. Faz parte do escopo do servigo a apresentagao

dos seguintes itens:

e Levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado;

e Estudo hidrologico (para implantacao de obras de arte corrente);

e Estudo geotécnico de sondagem (para fundacdes de estruturas hidraulicas);

e Estudo de tragado;

e Projeto Geométrico (planta baixa e perfil longitudinal);

e Projeto de Terraplenagem;

e Projeto de Pavimentagdo (se¢do tipo com as camadas de revestimento);
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e Projeto de drenagem;

e Projeto de obras de arte corrente (OAC);

e Projeto de sinalizagdo vertical;

e Memorial Descritivo do projeto e Especificagdes Técnicas;

e Orcamento - Planilhas, Composi¢des de Custo Unitiario e Cronograma Fisico-

Financeiro;

e Memoria de calculo - Quantitativos dos servigos;
e Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT.

A contratante poderd a qualquer momento, introduzir modificagdes ou corre¢des dos
documentos, ou nas especificacdes técnicas discriminadas neste instrumento, sempre que
houver necessidade de aprimoramento decorrente de inovagdes tecnoldgicas ou ajustes de
procedimentos e com isto criar ou alterar atividades e respectivo ajuste de preco, o que serd
notificado por escrito a contratada.

5 - ESCOPO DOS SERVICOS
51 - ESTUDO TOPOGRAFICO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

O estudo topografico devera iniciar com a implantacdo de marcos, estrategicamente
localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os pontos de interesse,
objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das condigdes locais.

Os dados obtidos em campo serdo processados em softwares especificos, indicando a
precisdo obtida em cada um dos levantamentos topograficos.

Entre estes marcos sera realizada uma poligonal enquadrada. O enquadramento
permitira verificar a precisdo planimétrica e altimétricas do levantamento, devendo apresentar
a precisdo superior a exigida pela norma NBR 13133 - Execu¢do de levantamento
topografico.

As coordenadas a serem utilizadas neste processamento, serdo de origem UTM, a
partir do datum oficial brasileiro (SIRGAS-2000), para permitir a locacdo de qualquer ponto
do projeto, de maneira rapida, durante a execugao da obra.

O Estudo Topografico terd como objetivo, a elaboracao da base cartografica necessaria
ao desenvolvimento dos projetos.

O levantamento de campo compreende a materializagdo do tragado estudado em
campo, abrangendo a locacdo dos eixos das vias e o respectivo nivelamento direto e contra,
bem como os levantamentos planialtimétricos cadastrais em locais especificos de Obras de
Arte Correntes (OAC).

Serdo levantadas caracteristicas do terreno (planimetria e altimetria) através de
irradiacdes necessarias a sua total configuracdo. Nestes levantamentos serdo cadastradas as
seguintes informacdes: cercas, edificacdes, entradas residenciais e comerciais, cOrregos,
valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de Onibus, canaletas, orelhdo,
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sinalizagOes, tubulagdes e pontos notaveis para garantir a correta representagao do relevo, e
concluida assim etapa de campo.

5.2 - ESTUDO GEOTENICO E GEOLOGICO

O estudo geotécnico e geoldgico tera como objetivo a identificagdo, caracterizagao e
determinagdo da capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, dos trechos das vias, dos
empréstimos, das jazidas e das cotas de fundagdes das estruturas para drenagem das aguas
pluviais, para estabelecer parametros e definir solugdes.

O estudo orienta-se no sentido de se obter conhecimento das caracteristicas dos
materiais ocorrentes no terreno natural, no subleito e nas areas adjacentes a diretriz em estudo
e se constituiram nos elementos basicos para a defini¢do dos projetos de terraplenagem e
pavimentagao.

Os ensaios normativos a serem realizados pelo estudo geotécnico para o projeto sao os
seguintes:

e Granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0
mm (n° 10) e de 0,075 mm (n° 200), DNER-ME 080-94;

e Limite de liquidez, DNER-ME 122-94;

e Limite de plasticidade, DNER-ME 082-94;

e Compactagdo utilizando amostras ndo trabalhadas, DNER-ME 129-94;

e Indice de Suporte California (ISC), NBR 9895.

5.3 - ESTUDO HIDROLOGICO
Possui como objetivo estabelecer o regime pluviométrico para a regido onde serad
executada a obra de pavimentacdo, de modo a fornecer subsidios para determinagdo das
vazdes de dimensionamento da estrutura. O Estudo devera ter as seguintes fases:
e Coleta e analise dos dados, visando uma perfeita caracterizagdo do meio-fisico em que
se desenvolvem as vias contempladas no projeto;
e Determinagdo das descargas de projeto (vazao).

5.4 - ESTUDO DE TRACADO

A defini¢do da diretriz do tragado das vias na zona rural seré orientada pela Prefeitura
municipal, onde serd verificada a necessidade de corregdes de curvas horizontais e verticais,
além do eixo das vias.

O estudo de tragado sera feito sobre os dados cartograficos e na analise dos eixos das
vias para se definir o mais adequado. Como orientacdo geral, o tracado procurard seguir,
sempre que possivel, os divisores de agua, ou espigdes. O tragcado a ser escolhido deve
conferir a estrada uma boa condi¢do de drenagem.

5.5 - PROJETO GEOMETRICO
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O Projeto geométrico sera apresentado em Planta baixa (alinhamento horizontal) e
Perfil longitudinal (alinhamento vertical).

O alinhamento horizontal serda desenvolvido com base no eixo de locacao estabelecido
no trecho da estrada onde serd projetada a pavimentacao, obedecendo a melhor adequagao
quanto a geometria definida por normas e especificagdes técnicas, € a inferéncia em imoéveis e
estruturas para servicos de utilidade publica.

O alinhamento vertical sera langado em perfil, em observancia as soleiras das
edificagdes, as cotas obrigadas existentes e evitando-se ondulagdo excessiva. A rampa minima
a ser admitida ¢ de 0,25% e as curvas de concordancia vertical com comprimento minimo de
10,00 m. O projeto sera desenhado nas escalas: Horizontal — 1:250 e vertical — 1:25. Em casos
especiais poderdo ser também utilizadas as escalas, horizontal — 1:500 e vertical — 1:50.

As cotas minimas de greide serdo definidas em observancia aos parametros do estudo
hidrologico e ao regime de drenagem adequado as contribuicdes e declividades.

5.6 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O detalhamento do Projeto de Terraplenagem obedecera aos parametros definidos nos
estudos geotécnicos e hidroldgicos e no projeto geométrico.

Os estudos geotécnicos definirdo as condi¢des de capacidade de suporte dos solos do
subleito das vias e as cotas de fundagdo para outras estruturas — aterro, reforco do subleito,
sistema de drenagem — e intervengdes necessarias ao projeto, € o empolamento do solo.

A existéncia de solos compressiveis no subleito de vias ou em area destinada as
fundacdes de outras estruturas ou intervengdes pertinentes ao projeto, sera registrada e
Especificada as solucdes técnicas necessarias e adotadas para cada caso.

Serd emitida nota de servigo, correspondente as segdes transversais de terraplenagem
com indicagdes das cotas do eixo e dos bordos esquerdo e direito, no trecho onde sera
projetada a pavimentagao.

5.7-PROJETO DE PAVIMENTACAO
5.7.1 - PROJETO DE PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO PRIMARIO

O Projeto de Revestimento Primario para Pavimentacdo de estradas vicinais sera
desenvolvido de forma a obter uma estrutura com capacidade de manter a geometria do corpo
estradal (camada de revestimento primdario diminui as solicitagdes do copo de aterro,
auxiliando no combate a infiltragdo e deformagdes plésticas) e um tempo maior entre as
manutengdes. E de suma importancia que o corpo estradal possua um revestimento de um solo
com carateristicas superiores ao encontrado na terraplenagem, a fim de assegurar por um
periodo de tempo a caracteristica da pista proposta.

O revestimento primario neste projeto ¢ uma camada sobre o subleito, obtida pela
compactacdo de uma mistura (natural ou preparada) de material argiloso com material
granular. A espessura desta camada deve levar em conta o0 VDM (volume diario médio),
volume de trafego do local e as condig¢des de suporte do subleito.



Pre fesrtferra o

SAO JOSE DO PIAUI

Cada ve= mamryveaelfhror?

End. Av. Central, 309, Centro, Sao Joseé do Piaui-PI
CEP: 64.625-000 | CNPJ: 06.553.838/0001-29

O Projeto de Pavimentagdo em revestimento primario deve apresentar a segdo
transversal do pavimento, em tangente ¢ em linha reta, suas espessuras ao longo do trecho,
definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os materiais
constituintes.

O Projeto de Pavimentacdo com Revestimento Primdrio de estradas vicinais devera
seguir as orienta¢des dos métodos preconizados pelo DNIT.

O objetivo do projeto de pavimentacdo ¢ apresentar a melhor estrutura para o
pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico e econdmico, de forma a aperfeicoar a
solugdo proposta no tocante aos aspectos técnicos com a maior economia possivel.

De forma geral, a estrutura a ser dimensionada deverd atender as seguintes
caracteristicas:

e Dar conforto ao usuario;

e Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;

e Resistir aos esforcos horizontais;

e Ser impermeavel, evitando a infiltracdo das aguas superficiais;
e Melhorar a qualidade de vida da populacao e do sistema viario.

5.7.2 - PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

A pavimentagdo do tipo em paralelepipedo, devera apresentar um desempenho
satisfatorio, em razdo do trafego ser em geral de veiculos leves (pick-ups automoveis,
motocicletas), o pavimento devera ser assente sobre o subleito regularizado.

As pedras para pavimentacdo de vias, deverdo ser de granulacdo fina a média,
inalteradas, além de apresentarem condic¢des satisfatorias de dureza e tenacidade. Além disso,
as rochas que se destinam a extragdo de paralelepipedos, deverdo se apresentar homogéneas o
suficiente para permitir o corte com a forma especificada.

Os paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel da forma prevista, com faces
planas e sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ird constituir a
superficie exposta do pavimento. As arestas deverdo ser linhas retas e as faces
perpendiculares entre si.

O projeto sera apresentado com a secao-tipo do pavimento informando as camadas
constituintes.

5.7.3 - PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA

A pavimentagdo do tipo em pedra poliédrica ¢ caracterizada pelo uso de pedras
irregulares, assentadas por processo manual, em um colchdo de areia sobre o subleito
regularizado.

Devera apresentar um desempenho satisfatorio, em razao do trafego ser em geral de
veiculos leves (pick-ups automoveis, motocicletas).

As pedras poliédricas a serem utilizadas deverdo satisfazer os seguintes requisitos:
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* Resisténcia a compressdo simples maior do que 1.000 kg/cm?;

* Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m?;

*» Absor¢do de agua, apos 48 horas de imersdo, Inferior a 0,5% em peso;

* Dimensoes: deverdo ter uma face para rolamento, mais ou menos plana, que se
inscreva em circulos de raios entre 0,05 m e 0,10 m, e uma altura variavel entre 0,10 ¢ 0,15 m.

O material para fixacdo, enchimento e recobrimento da alvenaria poliédrica devera ser
constituido de particulas limpas, duras e duraveis, de solo argiloso, finos de minério ou outro
material aprovado pela Fiscalizagdo, isentas de impurezas.

O material de enchimento e fixacdo do material poliédrico deverd ser espalhado
manual ou mecanicamente sobre a base numa espessura uniforme de 8 a 12 cm.

A regularizagdo do subleito com a motoniveladora, sera definido pelo proprio terreno
existente, devendo ser melhorado através de escarificacdo, gradeamento e compactacao.

5.7.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO

Pavimento com estrutura composta por camada de revestimento constituida de pecas
de concreto sobrepostas em uma camada de assentamento (colchdo de areia) e cujas juntas
entre as pegas sdo preenchidas por material de rejuntamento e o intertravamento do sistema ¢
proporcionado pela contengao.

Peca de concreto: componente pré-moldado de concreto utilizado como material de
revestimento em pavimento intertravado

Intertravamento: capacidade das pegas resistirem a movimentos de deslocamento
individual, seja vertical, horizontal, de rotacdo ou de giracdo em relagdo as pegas vizinhas.

5.7.5 - PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
O projeto de dimensionamento do pavimento serd condicionado aos parametros dos
Estudos geotécnicos. A determinacdo das camadas que compde a estrutura de pavimento sera
executada a partir das Normas Brasileiras Regulamentadoras emitidas pelo DNIT. O método
de dimensionamento de pavimento a ser utilizado devera utilizar os seguintes critérios:
e O dimensionamento podera ser executado por trechos;
e Execucdo dos estudos estatisticos para a defini¢do do indice de suporte de
projeto do subleito;
e Devera ser calculado o numero de operagdes de eixo padrio (N) para um
projeto de 10 anos de acordo com o Manual de Pavimentagdo do DNIT;
Fatores de Equivaléncia Estrutural:
- Concreto asfaltico, K=2,0;
- Camadas Granulares, K=1,0;
Observacgao: Os coeficientes para reforco e sub-base podem ser alterados tendo
em vista as caracteristicas especificas de cada material.
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A definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento
devera seguir as diretrizes de comum acordo entre as partes: Fiscalizagdo do Municipio e a
Empresa Contratada.

Devera ser apresentado o relatério final para aprovagdo pela fiscalizagdo contendo
perfil de sondagem e croquis dos pontos de sondagem.

Recomenda-se como refor¢co de subleito a utilizacdo de material com CBR 40% e
expansao 3%, ou outro material visando economia em relagdo a areia regular.

Pelas caracteristicas de subleito podera ser recomendavel a utilizacdo de rachdo como
reforco do mesmo, evitando-se a substituicao.

Deverao ser apresentadas alternativas para o revestimento em pavimento flexivel, em
funcdo das caracteristicas locais e o tipo de utilizagdo da via. A estrutura do pavimento devera
ser dimensionada de acordo com o método especifico indicado para o revestimento alternativo
escolhido.

Devera ser apresentado detalhamento dos quantitativos de pavimentacao apresentados
no projeto.

5.8 - PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem sera fundamentado nas bacias hidrograficas, nos estudos
hidrologicos e no Projeto Geométrico.

Serao calculadas vazoes, cotas minimas ¢ maximas e, segoes das estruturas necessarias
a captacao e transporte das dguas, especificando o destino final.

As condigdes atuais do curso receptor da drenagem projetada quanto ao tipo de se¢do e
revestimento, vazao e assoreamento sera verificada.

O regime de drenagem serd adequado a baixa declividade de planicie e as
contribui¢cdes provenientes de areas de elevada declividade que se deslocam em velocidades
altas.

O Projeto Geométrico definird as caracteristicas do trecho de estrada onde serd
projetada a pavimentacdo, relativos a situacao, declividades longitudinais e transversais,
sentido de escoamento das aguas, locagdo de bueiros, caixas coletoras e outros dispositivos a
serem projetados.

O Projeto de Drenagem devera considerar o aspecto econdmico associado a condi¢ao
de autolimpeza das vias projetadas, em especial da linha d’4gua em razdo da presenca de
detritos e lixo.

Os detalhes executivos do projeto serdo apresentados em nivel de localizagdo,
dimensdes, cotas de montante e jusante, declividades, extensoes e especificagdes de materiais.
Serdo também, apresentados os projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem indicados
em projeto.

5.9 - PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)
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O Projeto de obra de arte corrente corresponde a infraestrutura voltada para o
escoamento d'dgua em terreno natural, aterro ou nos trechos de estrada a ser adequados
(bueiros, pontilhdes, muros de arrimo etc.). As obras de artes tém como finalidade atender a
demanda/caréncia de infraestrutura das vias para drenagem das aguas.

Os bueiros tubulares sdo obras de arte correntes constituidas por tubos que tem por

objetivo permitir a passagem livre das dguas que ocorrem nas vias. Os bueiros sdo compostos

de duas partes: corpo e boca.

Poderdo ser utilizados bueiros tubulares constituidos por tubos que tem por objetivo
permitir a passagem livre das dguas que ocorrem nas vias.

O projeto devera seguir o normativo do DNIT, Album de Projetos tipo de drenagem,
em funcao da quantidade de linhas de tubos, de seu didmetro, da natureza dos agregados, do
formato e da esconsidade das bocas dos bueiros e da classe dos bueiros, de acordo com o

quadro abaixo:

a) Quantidade de linhas de tubo:

e Simples (Bueiro Simples Tubular de Concreto
- BSTO);

e Duplo (Bueiro Duplo Tubular de Concreto -
BDTC);

e Triplo (Bueiro Triplo Tubular de Concreto -
BTTC).

d) Bocas de bueiro:
e Alas retas;
e Alas esconsas.

b) Diametro:

e D=0,40 m;
e D=0,60 m;
e D=0,80m;
e D=1,00m;
e D=1,20m;
e D=1,50m.

e) Esconsidade da boca de bueiro:
e Esconsidade 0°;
e Esconsidade 5°;
e Esconsidade 10°;
e Esconsidade 15°;
e Esconsidade 20°;
e Esconsidade 25°;
e Esconsidade 30°;
e Esconsidade 35°;
e Esconsidade 40°;
e Esconsidade 45°.

¢) Natureza dos agregados:

e Areia extraida, brita e pedra de mao
produzidas;

e Areia, brita e pedra de mao comerciais.

f) Classe de bueiro:
e PA-01;
e PA-02;
e PA-03;
e PA-04.
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5.10 - PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto devera ser elaborado seguindo a orientacdo dos Manuais de Sinalizagdo —
Volumes I (sinalizagdo vertical de regulamentacdo), II (sinalizagdo vertical de adverténcia) e
III (sinalizagdo vertical de indicacao), do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN.

O projeto devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizagdo vertical e horizontal,
conforme as caracteristicas da estrada a ser projetada, de acordo com os padrdes estabelecidos
nos Manuais de Sinalizagdo do CONTRAN.

Para a elaborago do projeto, as caracteristicas da via deverdo ser levantadas “in loco”
e comparadas com o que se pretende implantar, considerando-se os pontos cadastrados no
levantamento planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio
fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspeg¢do, etc.);
bem como “equipamentos urbanos” existentes na via e nas proximidades dela (escolas,
hospitais, postos de saude, parques, etc.); os estacionamentos exclusivos (taxi, ambulancias,
veiculos oficiais, etc.); os estacionamentos proibidos (pontos de oOnibus, embarque e
desembarque de escolas e hotéis), os sentidos de circulacdo dos trechos de estrada, a
hierarquizagdo dos trechos com as transversais e tudo que possa interferir para a elaboracao
do projeto de sinalizagdo.

Estes dados deverdo ser transferidos em forma de sinalizacdo para o projeto
geométrico elaborado previamente.

A apresentagdo do projeto devera ser em escala 1:500 com detalhamento em escala
1:100, quando necessario.

5.11 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

O memorial descritivo devera descrever as informagdes basicas sobre a obra, como
localizagdo, aspectos geograficos, fisiograficos e socioecondmicos do local, justificativa para
implantacdo da obra, objetivos, metas, fonte de recursos para execucao da obra, e concepgao
do projeto.

As especificagdes técnicas deverdo conter sistema construtivo adotadas,
Normatizagdo, Mobilizag¢do, instalagdo e desmobilizacdo, materiais a serem empregados,
aplicacdes dos materiais e cuidados especiais, eventuais ensaios para controle tecnoldgico da
obra, cuidados com manutencao, descricao de acabamento, e manuseio ¢ armazenagem dos
materiais.

5.12 - ORCAMENTO - PLANILHAS, COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Conforme estabelece o Decreto N° 7.983/2013 da Presidéncia da Republica, o custo
global de referéncia da obra devera ser obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios
previstas menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitdrios de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgio Civil —
SINAPI e do Sistema de Custos Rodoviarios - SICRO. Além do SINAPI e SICRO, poderao
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ser utilizadas como referéncias as tabelas do ORSE — Sistema de obras de Sergipe, SEINFRA-
CE - Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara, ou outras Tabelas de referéncia de
custos aprovadas por 6rgaos da administragdo publica.

Quando nao houver correspondéncia dos pregos do orcamento nas tabelas de
referéncia, serdo elaboradas composicdes de pregos unitarios sob orientagdo da Fiscalizagao,
para cada um dos itens de servigos constituintes dos projetos.

Os orcamentos sintéticos e analiticos conterdo um resumo apresentando os valores por
grupo ou subgrupo de itens or¢amentarios, indicando o percentual de participacao dos valores
total e aos indices de custo par unidade de 4rea. Deverdo ser apresentadas as composigdes de
itens que ndo possui custos determinados pelas tabelas de referéncia.

Sobre o valor dos custos de cada item, deverd estar incluido o percentual de BDI —
Bonificagdo de Despesas Indiretas. O percentual de BDI utilizado devera ser calculado de
acordo com as orientagdes do TCU para valores de referéncia de taxas de Bonificacdes e
Despesas Indiretas — BDI das obras publicas. Deve ser apresentada a composi¢ao do BDI.
Todo o material deve estar de acordo com o Acérddo do TCU N° 2622/2013, e
regulamentacdes posteriores.

Devera ser apresentado em forma de planilha o cronograma fisico-financeiro da obra,
com percentuais dos servigos executados, em relagao as despesas e o prazo de execugao.

Todas as planilhas, composi¢des analiticas, orgamentos, memorias de calculo,
composi¢ao BDI, cronograma, QCI (Quadro de Composi¢do de Investimento) e documentos
referentes ao orcamento, deverdo ser entregues em forma digital em formato *.xls e *.pdf,
assinada pelo responsavel técnico. Toda a documentacdo do or¢amento devera estar
acompanhada da respectiva ART/RRT.

5.13 - MEMORIA DE CALCULO — QUANTITATIVOS DOS SERVICOS

Deverd ser apresentada a memoria de calculo, para registro dos calculos e as
metodologias utilizadas na analise ¢ dimensionamento de estruturas, sistemas, equipamentos
ou qualquer outro elemento relacionado ao projeto.

As planilhas de quantitativos serdo utilizadas para determinar a quantidade dos
servicos definidos no projeto, sendo referéncia para compor a planilha orgamentaria.

A memoria de calculo também ¢ relevante para o plano de execugdo da obra. Ela
fornece informagdes sobre os calculos das estruturas de drenagem, volumes de terraplenagem
e nota de servicos, os métodos de execugdo, os equipamentos necessarios € as etapas de
execugdo. Essas informagdes ajudam a definir o cronogramada obra e as atividades
necessarias para a construgao.

5.14 - ANOTACAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Junto ao relatério de projeto, ¢ obrigatéria a apresentagdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
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(CAU), instrumento pelo qual o profissional estabelece as atividades e servigos que serao de
sua responsabilidade técnica.

Todos os projetos e demais pecas do relatério (or¢amentos, composi¢des de custo,
cronogramas € memoriais), previstos no presente termo de referéncia, deverdo ser
acompanhados da respectiva ART ou RRT.

6 - DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
» Habilitacao juridica;
» Regularizacio fiscal, social e trabalhista;
* Qualificagao Econdmico-Financeira;
* Qualificagao Técnica;
* Qutras comprovagoes.

Habilitacdo Juridica:

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
orgdo competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de
sociedade por agdes, acompanhado de documentos comprobatorios da eleicdo dos atuais
administradores, com a comprovacao da publicacdo na imprensa da ata arquivada, bem como
das respectivas alteragdes, caso existam; acompanhado de documento comprobatorio de seus

socios;
Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

Regularidade Fiscal Trabalhista:

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, atualizada, ou seja, com
data de expedicao nao superior a 30 (trinta) dias, de antecedéncia da data de abertura das
Propostas, acompanhada da Consulta do Quadro de Socios e Administradores - QSA;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VIIA da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943 e Certiddo Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da
Portaria TEM 1.421, de 12 de setembro de 2014;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
acompanhado do histérico do empregador, com a finalidade de andlise da empresa com suas
obrigacdes sociais referente aos empregados dessa empresa;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VIIA da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943 e Certiddo Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da
Portaria MTE
1.421, de 12 de setembro de 2014;

Ficha Cadastral de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede
da
licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta
licitacdo, emitida até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando nao vier
expresso o prazo de validade;

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e da Certiddo Negativa de Débitos e
da Divida Ativa Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias antes
da data de entrega dos envelopes, quando ndo vier expresso o prazo de validade;

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
emitida até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando ndo vier expresso o
prazo de validade, mediante a Certiddo Negativa de Débitos Municipais relativos a Certidao
Negativa de Débitos Municipais e a Certidao Negativa de Divida Ativa, acompanhada da sua
respectiva validagao.

Qualificacio Econémico-Financeira:

Certiddo negativa de faléncia, recuperagcdo judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data ndo excedente a 30 (trinta) dias de antecedéncia da
data de apresentagdo da documentagao de habilitacao, quando nao estiver expresso o prazo de
validade, em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario.

No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdao foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilita¢do, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

Certidao da Junta Comercial do estado, atualizada, comprovando que o capital social
do licitante ndo seja inferior a 10% (dez por cento) do valor cotado e Certiddo Especifica,
expedida pela respectiva Junta Comercial do respectivo Estado, com data ndo excedente a 30
(trinta) dias de antecedéncia da data de apresentagdo da documentagdo de habilitacdo, quando
ndo estiver expresso o prazo de validade.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicio social, ja
exigivel e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa.
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Tais documentos terdo que estar devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial do
Respectivo Estado, devidamente acompanhado da Declaragdo de Habilitagdo Profissional —
DHP, que comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da Resolugao CFC
n® 1363/11. Vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta;

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco de abertura acompanhado da Declaracdo de Habilitagdo Profissional — DHP e o
Certificado de Regularidade do Contabilista da Licitante;

A empresa licitante deverd apresentar juntamente com o Balango Patrimonial e as
Demonstragdes Contabeis com o Certificado de Regularidade do Contabilista da Licitante
com finalidade especifica para editais de licitacdo e certiddo negativa de débitos expedido
pelo Conselho Regional de Contabilidade e ou emitido pelo site oficial, em validade.

Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais
ou superiores a 1, e Grau de Endividamento Geral (GEG);

Para facilitar a andlise boa situacdo Econdmica e Financeira da Empresa em poder
contratar com a Administracdo, solicitamos que a empesa apresente memoria de calculo,
devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, aplicando férmulas dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), Grau de Endividamento Geral (GEG) e Grau
de endividamento Corrente (GEC) extraidos do ultimo balango.

Qualificacio Técnica:

Apresentagdo do Registro e Quitagdo/Certidao de inscricdo da empresa e dos
responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de
apresentacao da proposta, profissional habilitado e devidamente registrado junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA como responsdvel técnico da empresa,
detentor de atestados de capacidade técnica, em nome da empresa e do responsavel técnico
expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando ter a empresa
executado de porte e complexidade ao objeto desta licitagao, observando os servigos de maior
relevancia técnica com quantitativos iguais ou superiores acompanhado da Certiddo de
Acervo Técnico e do Registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.

O licitante devera apresentar, juntamente com a lista dos profissionais que integrarao a
Equipe Técnica os documentos comprobatérios da experiéncia para os profissionais de nivel
superior e declaragdo assinada por cada um e por representante da licitante autorizando a
apresentar a proposta e habilita¢do.

A responsabilidade por estabelecer quais profissionais formardo a equipe técnica em
licitagcdes de elaboracdo de projetos ¢ primariamente da Administracdo Publica licitante,
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durante a fase de planejamento, em observancia a Lei n° 14.133/2021 e a jurisprudéncia do
TCU.
Responsabilidade da Administragdo Publica (Orgdo Licitante)

o Planejamento e Definicdo de Requisitos: Cabe ao 6rgdo ou entidade licitante, por
meio de seus agentes publicos (equipe de planejamento, agente de contratagdao e
autoridade superior), definir, na fase preparatoria, os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execucao do objeto (Art. 18, Inciso IX, Lei 14.133/2021).

e Termo de Referéncia/Projeto Basico: Essas exigéncias devem constar
expressamente no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico, documentos que integram o
edital (Art. 18, Inciso II). A especificagdo deve ser proporcional e pertinente ao objeto
da licitagdo, garantindo a viabilidade e a economicidade da contratagdo (Art. 5°, Lei
14.133/2021).

e Gestao por Competéncias: A Lei n° 14.133/2021 enfatiza a gestdo por competéncias
e a segregacdo de fungdes, o que exige um planejamento robusto para definir as
necessidades de profissionais qualificados.

e Capacidade Técnico-Operacional e Profissional: A lei e o TCU diferenciam a
capacidade técnico-operacional (da empresa) e a técnico-profissional (dos individuos).
Ambas podem ser exigidas, desde que justificadas.

A Administracdo Publica define quais profissionais sdo necessarios com base no

planejamento e nas caracteristicas do projeto.

COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DE NiVEL SUPERIOR:
01 (um) Engenheiro Civil;
01 (um) Engenheiro Agrimensor;

Qualificacio para o Engenheiro Civil - habilitado e devidamente registrado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA como responsavel técnico da
empresa, detentor de Certiddo de Acervo Técnico pela execugdo de servigos de caracteristicas
de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo e experiéncia na execucao de servigos do
objeto do edital em epigrafe conforme quantitativos iguais ou superiores acompanhado do
Registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART. O engenheiro civil, possui
atribuicdes essenciais no planejamento, execucdo, supervisao e interpretacdo dos resultados,
responsabilizando-se tecnicamente pelo servigo junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.

Qualificacao para o Engenheiro Agrimensor - habilitado ¢ devidamente registrado
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA como responsavel técnico
da empresa, detentor de Certiddo de Acervo Técnico pela execucdo de servicos de
caracteristicas de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo e experiéncia na execugdo de
servicos do objeto do edital em epigrafe conforme quantitativos iguais ou superiores
acompanhado do Registro de Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART. O Engenheiro
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Agrimensor possui atribuigdes legais e competéncia técnica para realizar o levantamento
planialtimétrico e demarcagdo de terreno, que € a representacdo tridimensional detalhada de
um terreno.

No que diz respeito ao levantamento topografico e a elaboracao dos projetos base, a
presenca de um Engenheiro Agrimensor € imprescindivel. Este profissional ¢ especializado na
execucdo de levantamentos topograficos e geodésicos, atividades fundamentais para a
precisdo dos servicos. O Engenheiro Agrimensor tem competéncia para realizar medigdes de
terrenos e definir alinhamentos e desniveis de forma técnica, o que exige equipamentos €
conhecimento especificos.

EQUIPE APOIO TECNICO

02 (dois) Técnicos em estradas;
01(um) Cadista;

01(um) Auxiliar Administrativo.

Essa composi¢do foi definida com base na complexidade dos trabalhos e na
necessidade de atuagdo simultidnea e integrada entre as areas envolvidas. A participacdo de
diferentes profissionais ndo s ¢ exigida pela complexidade das atividades envolvidas, mas
também ¢ respaldada pelas atribui¢des especificas de cada categoria profissional.

A comprovacdo do vinculo empregaticio dos profissionais pertencentes ao quadro
permanente da licitante e dos profissionais constantes na relacdo sera atendida mediante a
apresentacao dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia
Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
anotada ou ainda contrato de prestacdo de servicos, na forma da legislagdo trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6érgao competente;

c¢) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou copia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anonima;

d) Responsavel Técnico: Além da Certidao expedida junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA da sede ou filial da licitante onde consta o registro do
profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo empregaticio em uma das
formas contidas nas alineas “a” “b” ou “c” retro ou contrato de prestacdo de servicos e
declaracdo de contratacdo futura com anuéncia do profissional.

Relacao dos membros de sua equipe técnica que se responsabilizara pela execugdo dos
servigos licitados, com a qualificagdo de cada um dos membros.

O licitante devera apresentar, juntamente com a lista dos profissionais que integrardo a
Equipe Técnica proposta, acompanhado de documentos comprobatérios da experiéncia dos
profissionais de nivel superior, assinado por cada um e por representante da licitante,
autorizado a apresentar a proposta. As informagdes essenciais devem incluir o grau de
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responsabilidade que o profissional tenha assumido em outros contratos de elaboracao de
projeto com caracteristica similar ao objeto em licitagdo.

A CONTRATADA devera realizar os procedimentos de levantamento de campo e
elaboragdo de projetos de Engenharia.

A mao-de-obra fornecida pela CONTRATADA para a prestagdo de servigos a
CONTRATANTE niao gerara com esta qualquer vinculo de emprego, ndo se estendendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria, em razdo de ndo cumprimento, pela
CONTRATADA, da obrigac¢ao de pagamento de remuneragdo ou verba rescisoria do pessoal
que contratar ou de recolhimento de obrigagdes sociais.

Os profissionais contratados pela CONTRATADA terdo que ser certificados em
cursos que comprovem seus conhecimentos técnicos, podendo ser solicitados a apresentar a
qualquer tempo, junto a CONTRATANTE, a apresentar essas comprovagoes.

OUTRAS COMPROVACOES:

Certidao Negativa de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justica —
CNJ em nome da empresa e também de seu sdcio majoritario;

Certidao negativa de inidoneidade e de débitos emitida pelo Tribunal de Contas do
Estado da Sede da empresa caso Matriz seja em outro Estado e também de seu socio
majoritario;

Consulta Consolidada e certiddo negativa de débitos e também de inidoneidade
emitida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU, em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario;

Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas CEIS, Certidoes Negativas referentes a puni¢des vigentes contidas no sistema da
Controladoria Geral da Unido — CGU em nome da empresa e¢ também de seu socio
majoritario;

Certificado de Cadastramento e de regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

Declarag¢ao que ndo esta respondendo a nenhum processo de Inidoneidade e que ndo se
encontra impedida de participar de licitagdes publica no Territério Nacional por qualquer
razao que possa classifica-la como inidonea;

Declaragao de conhecimento acerca da disposicao contida no artigo 155, VIII da Lei
14.133/2021, quanto a apresentacdo de declaragdo falsa;

Declaragdo e relacdo dos equipamentos que os mesmos estdo disponiveis para a
realizagdo do objeto da licitagao;

Declaracao ciéncia ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD
n°® 13.709/2018;
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Declaragao para fins de atendimento as exigéncias editalicias, sob as penas da
legislag@o, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro;

Declaragao que atende a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos nos termos da
Lei n° 14.133/2021, especialmente no que se refere ao Artigo 63, Inciso I, o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas;

Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021);

Declaragdo que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢do na licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

Declaragao possuir condigdes e capacidade para mobilizar, em tempo habil, e pelo
prazo requerido, e relagdo de todos os equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para
a execucao servicos;

Declaragdo de inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitagio no presente
processo licitatorio;

Declaragao da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
exigéncia do art. 7°, XXXIII da Constituicao Federal, ¢ no inciso VI do Art. 68 da Lei n°
14.133/2021 acompanhada da Certidao Negativa de Infracdo a Legislacao da Crianga e do
Adolescente, expedida pelo Ministério do Trabalho;

Declaragao de vistoria atestando que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo da
obra ou servi¢o, emitida pelo contratante, emitida e assinada por um servidor designado,
podendo ser substituida por Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo,
assinada pelo representante legal e seu responsavel técnico/ Coordenador e Termo de
compromisso de execucao dos servicos e de cessao de direitos autorais e patrimoniais;

Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Softwares Licenciados para a
elaboragdo de Projetos, a falsidade da declaracdo de que trata este item sujeitard o licitante as
sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital;

Alvara de Funcionamento emitido pelo Poder Publico Municipal do licitante, dentro
do prazo de validade, com as licencas atualizadas sanitaria, ambiental de operacdo e do
atestado de regularidade do corpo de bombeiros.

Termo de compromisso de disponibilidade que a contratada se disponibilizard para
esclarecimentos de eventuais duvidas e obediéncia a Resolugdo CONFEA n° 109, de
09/04/1956;

Declaragdo de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
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infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

Declaragado prova de capacidade financeira;

Declaragao comprovagao de capital social ou patrimonio liquido;

Garantia de proposta, equivalente a 1% (um por cento) do valor global estimado na
planilha orcamentéria do projeto, que podera ser prestada através de uma das modalidades
previstas no artigo 96 §1°, como caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro
garantia ou fianga bancédria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Caso a garantia de participagdo for do tipo “Carta de Fianca Bancaria™,;

No caso de op¢do pela garantia de participacdo do tipo “Seguro Garantia”, 0 mesmo
devera ser feito mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em
funcionamento no pais, em nome da CONTRATANTE, com apresentagdao do documento que
prove que o pagamento foi realizado. A comprovagdo de pagamento do prémio do seguro €
fundamental para que a apolice esteja ativa e o segurado tenha direito a indenizagdo em caso
de sinistro;

No caso de opg¢ao pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos serem
acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no
qual este atestara a sua validade, exequibilidade e avaliagao de resgate atual;

Em se tratando de dinheiro, deve-se realizar depdsito em conta do municipio que
devera ser solicitada a Secretaria Municipal de Orcamentos e Finangas.

A garantia da proposta das empresas classificadas sera devolvida pela CONTRATANTE,
apds homologag¢do do resultado, no prazo de 10 (dez) dias da entrega do requerimento
especifico no setor de Protocolo da CONTRATANTE.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

A licitante vencedora serd a empresa que apresentar proposta em conformidade ao
valor estipulado para a contratacdo e quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do
preco, com base nas especificacdes.

Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado neste Aviso de Contratacdo Direta,
conforme as especificidades do mercado correspondente.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

8 - DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servicos constantes no Termo de Referéncia deverdo ser prestados para a Prefeitura
Municipal de Sao José do Piaui, de acordo com o constante na ordem de fornecimento
apresentado a empresa contratada.
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O prazo de inicio da prestagao dos servigos sera de até 05 (cinco) dias tuteis, a partir da
emissdo e apresentacdo da ordem de servigo.

Os servigos deverao ser prestados de acordo com as especificagdes € na proposta de
precos apresentada, de modo que atenda aos anseios da Prefeitura Municipal.

O (A) requisitante designara servidor responsavel para proceder ao acompanhamento
da execucdo dos servigos, que conferird de acordo com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia.

Sera emitido documento atestando o recebimento dos servigos executados.

A empresa contratada deverd proceder, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas,
a contar da notificacdo de recusa, a substitui¢do dos servi¢os em desconformidade com o
estabelecido neste Termo de Referéncia.

A documentagdo técnica apresentada no Projeto devera seguir o padronizado pelo
Orgdo Gestor do convénio para andlise do empreendimento, conforme sequéncia abaixo.
Além das pecas técnicas de Engenharia ¢ obrigatéria a apresentacdo da documentagdo
complementar exigida nos convénios com repasse do OGU (Orcamento Geral da Unido) e de
acordo com o Programa/Ag¢do. Check List para apresentacdo da documentagcdo e projeto

técnico:
ITEM DESCRICAO

1 Plano de trabalho

2 Quadro de composicao de Investimento

3 Planejamento das licitacdes: indicacdo das submetas que serdo licitadas em conjunto
ou separadamente

4 Declaragao informando o regime de execucgao de obra

5 Declaragao de conformidade em acessibilidade assinada pelo responsavel técnico
pelo projeto

6 Lista de verificacdo de acessibilidade assinada pelo responsavel técnico pelo projeto

7 Documentagao de Titularidade da area de intervencao

8 Dispensa, licenga ambiental prévia ou outra manifestagdo do oOrgdo ambiental
aplicavel a intervengao

9 Declaragao sobre a alternativa do or¢amento mais vantajosa para a administracao
publica: com desonera¢do ou sem desoneragao

10 | Declaracao quanto a referéncia dos custos informando as tabelas de precos utilizadas
como referéncia no orgamento

11 Declaragao de atendimento a Legislacdo de transito, de acordo com os Manuais de
sinalizagdo do CONTRAN

12 | Declaracao do orcamentista que verificou e atesta que a especificidade local justifica
a manutencdo do item como “AS” (atribuido a Sdo Paulo da tabela SINAPI)

13 Plano de Sustentabilidade, ou documento equivalente, do empreendimento ou do
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equipamento a ser adquirido, acompanhado de oficio comprovando a comunicagao
ao respectivo poder legislativo do compromisso assumido

14 | Estudo de concepcao e de alternativas de projeto, cuja verificagao da compatibilidade
entre a alternativa adotada no projeto e a indicada como a mais adequada no estudo
de concepcdo de alternativas ¢ condicionante para aceite do projeto basico, para a
execucdo de obras e servigos de Engenharia de grande vulto de que trata o inciso
XXII do art. 6° da Lei n° 14.133, de 2021, de acordo com o § 5° do Art. 27 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N° 29, de 22 de maio de 2024.

15 Declaragoes de existéncia, viabilidade de fornecimento ou capacidade de
atendimento de agua potavel, energia elétrica, coleta de esgoto e residuos sélidos
emitidas pelas concessionarias

16 | Planta de localizacdo da interven¢do com coordenadas geograficas de localizagao

17 | Elementos graficos de Engenharia que permitam a caracterizacdo da intervencdo e a
conclusdo sobre sua viabilidade técnica

18 ART/RRT de projeto(s)

19 ART/RRT de or¢amento

20 | Aprovagdo dos projetos pelos 6rgaos competentes quando for o caso

21 Planilha orcamentaria detalhada, indicando percentual de BDI, fontes e codigos de
composi¢des de custos unitarios, responsavel técnico, data base, encargos sociais €
manifestacdo quanto a desoneragdo, indicando que a alternativa adotada ¢ a mais
adequada para a administragdo publica

22 Composicao analitica do BDI atendendo o Acordao 2622/2013 TCU Plenario, e de
acordo com a Lei N° 13.161/2015

23 Composic¢ao dos encargos sociais incidentes no custo da mao-de-obra

24 | Composi¢des de precos unitarios para composi¢des de custos ndo disponiveis nos
sistemas SINAPI/SICRO

25 Quadro resumo de cotagdes, apresentando, no minimo, trés cotagcdes para cada item e
indicando nome da empresa, CNPJ, telefone, nome do contato e data, assinado pelo
responsavel técnico pela planilha orgamentaria. Obs.: adotar como referéncia valor
igual ou inferior a mediana

26 | Cronograma fisico-financeiro

27 | Memoria de célculo de quantitativos dos servigos indicados na planilha orgamentéria,
relatorio de volumes de terraplenagem, nota de servigo de terraplenagem, Estudo
hidrolégico para concepgao das solucdes para projeto de obras de arte corrente

28 | Memorial descritivo do projeto

29 | Relatorio fotografico da area de intervengao

30 | Especificagdes técnicas dos servicos, equipamentos e€/ou insumos

31 Levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado

32 | Estudo hidrolégico
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33 Estudo geotécnico e geoldgico

34 | Estudo de tragado

35 Projeto de terraplenagem

36 | Projeto geométrico

37 | Projeto de pavimentacao

38 Projeto drenagem

39 | Projeto de obras de arte corrente (OAC)
40 | Projeto de sinalizacao

No caso de qualquer descumprimento das cldusulas apresentadas pela Prefeitura

Municipal, a contratada podera incidir nas penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

Correrdo por conta da contratada todas as despesas decorrentes da prestacdo dos

servicos solicitados na Ordem de Servico, incluindo também eventuais danos pessoais €
materiais causados a terceiros durante a execucao.

9 - REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

A seguir apresentamos a relagdo dos principais documentos e bibliografias

considerados no desenvolvimento do Projeto de pavimentagdo de vias:

Manual de Técnicas de Pavimentagao. Vol. 2. Sdo Paulo: Pine, 2001, 1° ed.

SENCO, Wlastermiler de. Manual de Técnicas de Pavimentagdo. Vol. 1. Sdo Paulo:
Pine, 2007, 2° ed.

ANA - Agéncia Nacional das Aguas. Hidroweb: Sistemas de informagdes
hidrologicas. Disponivel: http://hidroweb.ana.gov.br;

CPRM - Servico Geologico do Brasil. Disponivel: http://www.cprm.gov.br;

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de
hidrologia basica para estruturas de drenagem — IPR 715. 2* edi¢do, Rio de Janeiro,
2005;

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de
Hidrologia Bésica para Estruturas de Drenagem - IPR-715, 2005;

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de
drenagem de rodovias — IPR 724. 2? edicao Rio de Janeiro, 2006;

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de
Sinalizagdo — IPR 743. 3% edi¢do, Rio de Janeiro, 2010;

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretrizes Basicas
para elaboracdo de estudos e projetos rodoviarios — IPR 726. 3 edigdo, Rio de Janeiro,
2006;

EMBRAPA. Mapa de solos do Brasil. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 2011 — Escala
1:5.000.000;
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e Embrapa. 2006 Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos. Rio de Janeiro: Embrapa
Solos;

e IBGE - |Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Disponivel:
http:///www.ibge.gov.br.

10 - CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS

O prazo para conclusdo do servigo serd de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura da
Ordem de Servico. Apos a entrega do Projeto, a equipe de Fiscalizagdo da Prefeitura de Sao
José do Piaui terd o prazo de 30 dias para analisar os produtos e emitir o - Termo de
Recebimento e Aceite, podendo ser feitas recomendag¢des a contratada a serem cumpridas.
Podera haver prorrogacao do prazo, caso exista a necessidade, desde que ocorra uma
justificativa por escrito pela contratada a Prefeitura Municipal de Sao José¢ do Piaui e este
submeter a aprovagdo ao contratante.

11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS E ACEITE

A fiscalizacdo da execug¢do dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia serad
exercido por um Servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Sao José do Piaui, nos termos
do Art. 117, da Lei N° 14.133/2021, de 1° de abril de 2021 — Lei de Licitacdes e Contratos
Administrativos.

A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou em decorréncia de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitorios ou emprego de material/equipamento inadequado ou de qualidade inferior,
inexistindo, em qualquer circunstancia, corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes
e prepostos, conforme prevé o Art. 120, da Lei N° 14.133/2021.

A contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos
prestados se em desacordo com os termos do contrato.

Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo inerentes ao objeto do presente Termo de
Referéncia deverdo ser prontamente atendidas pela contratada, sem qualquer 6nus para a
contratante.

O Projeto serd considerado aceito quando atender aos critérios e normas brasileiras e
ndo apresentar nenhuma falha, seja de qualidade, seja de quantidade, que o torne improprio ou
inadequado para execucdo da obra.

12 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagdo do objeto estabelecido neste Termo de
Referéncia correrdo a conta dos recursos da Proposta Transferegov N° 025238/2026 e do
Instrumento N° 7AADLH, entre a Unido Federal, por intermédio do Ministério das Cidades -
MCIDADES e a Prefeitura Municipal de Sao José do Piaui.
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A agdo programatica e o elemento de despesas serdo especificados na Nota de
Empenho do contrato a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sao José do Piaui e a
contratada para elaboragao do projeto.

13 - DO PAGAMENTO

Apoés a andlise e aprovacao do projeto pelo 6rgdo Gestor do recurso, a Prefeitura
Municipal ira solicitar a liberagdo dos recursos financeiros da conta do convénio,
apresentando a seguinte documentagdo: 1) Oficio de solicitacio de movimentacdo de
recursos; 2) Boletim de medicdo, atestado pela fiscalizacdo da Prefeitura; 3) Relatorio
Resumo do Empreendimento (RRE) — relatorio que consolida todos os custos de Medicao
objeto da solicitagdo, e as informag¢des acumuladas, demonstrando a situagao do Convénio.

Além disso, a contratada devera apresentar os documentos de liquidacao, nota fiscal e
recibo, para apresentacdo da prestacdo de contas do convénio. ApoOs a andlise da
documentacgao, o 6rgao gestor do recurso ird liberar a parcela do convénio para pagamento do
Projeto, através de Ordem Bancéria de Transferéncias Voluntarias (OBTV) realizada dentro
da Plataforma Transferegov.br, transferéncia bancaria do recurso a ser pago ao contratado,
observando os preceitos dispostos os Art. 75, 76, 77 e 78 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU
N° 33, de 30 de agosto de 2023, e alteragdes da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N° 29, de 22
de maio de 2024.

14 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Nos termos dos Arts. 155 ao 163 da Lei n® 14.133/2021, os licitantes e contratados
poderao sofrer infragdes e sangdes administrativas.

15 - ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor total da contratacdo esta estimado conforme planilha de pregos, anexo, estando
o valor de acordo com a meta cadastrada na Plataforma Transferegov de R$ 28.390,94 (vinte
e oito mil, trezentos e noventa reais e noventa e quatro centavos). Este ¢ o valor maximo
permitido pela CONTRATANTE.

Na apresentagdo da proposta de preco para Elaboracdo do Projeto, ¢ obrigatoria a
apresentacao da Planilha orcamentaria, Composi¢des de custo unitario, Composicao do Fator
K, Composic¢ao dos Encargos Sociais e Cronograma fisico-financeiro.

16 - JUSTIFICATIVA/METODO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS

Mediante a necessidade da Prefeitura Municipal de Sao José do Piaui em realizar a
contratacdo de empresa especializada para Elaboragdo do Projeto Técnico de Engenharia;

Em atendimento ao o Art. 25 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N° 33, de 30 de
agosto de 2023, que ¢ permitido que o valor da meta de elaboragdo de projeto seja até 5% do
valor global do instrumento;
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A Planilha Or¢amentaria utilizada como estimativa de despesas para a contratagdao de
empresa para a elabora¢do do projeto técnico de engenharia, foi elaborada com base nas
fontes de custos SINAPI, ORSE e SICRO/DNIT, conforme orienta o Art. 23 da LEI N°
14.133/2021:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratacao devera ser compativel com os
valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execu¢ao do objeto.

§ 2° No processo licitatério para contratacdo de obras e servigos de engenharia,
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da
utiliza¢ao de parametros na seguinte ordem:

I - Composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para servigos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de
Construgdo Civil (SINAPI), para as demais obras e servigos de engenharia.

17 - CONCLUSAO
Conclui-se pela necessidade da contratagdo supramencionada para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Sao José do Piaui.

Sao José do Piaui — PI, 6 de agosto de 2026.

MARIA DA SOLIDADE Assinado de forma digital
BEZERRA por MARIA DA SOLIDADE

BEZERRA
SOUSA:16028430315 sousA:16028430315

Maria da Solidade Bezerra Sousa
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Portaria n® 077/2025



